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INSTRUMENTATION

SCIENTIFIQUE

La chromatographie multidimensionnelle utilise un système de commutation de débit monté entre deux
colonnes capillaires pour éliminer des produits indésirables dans un mélange complexe.

Description de la méthode: la
méthode est utilisée pour isoler puis
séparer une fraction donnée autant de
fois que nécessaire. L ’échantillon est
injecté dans un injecteur de type
Split-Splitless et parcours une pré-
colonne polaire qui retient les
composés polaires tels que alcools et
oxygénés. Les hydrocarbures vont à
un détecteur FID1 qui sert au réglage
des points de coupe. Le débit vers ce
détecteur est fermé à chaque passage
de composés que l’on souhaite
sélectionner pour être dirigés vers la
colonne analytique non polaire.

Principales applications

�   ASTM D 7059 : Détermination du Méthanol
    dans un pétrole brut.

�   EN 13132 : Détermination des composés
    oxygénés organiques.

�   EN 12177 : Détermination de la teneur
    en benzène dans une essence.

�   ASTM D 4815 : Détermination du MTBE, ETBE,
    TAME, DIPE, du Tert-Amyl alcool et des alcools
    C1 à C4 dans une essence.

  Identification of cutting points for  Methanol and isoPropanol
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LES OXYGENES DANS L’ESSENCE :

Présentation du système: Un
chromatographe PR2100 est équipé
d ’un injecteur Split-Splitless,
d ’une pré-colonne de type TCEP,
du système de commutation de
débit, d ’une colonne apolaire et de
deux détecteurs FID. Le système de
commutation permet de re-diriger
 l ’échantillon soit vers le détecteur
FID1 (qui sert pour le contrôle) soit
vers la colonne apolaire et le
détecteur FID2 pour les produits
retenus pour leur intérêt. Cette
opération est automatique autant de
fois que nécessaire.

Analyse avant mise en œuvre des commutations

Après un choix judicieux des multiples points de coupe,
les oxygénés et les aromatiques sont séparés en moins de
13 minutes !

AVANT


